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Die COP Informatik AG bieten mit COP Dok eine effiziente und flexible Software zum
Drucken und Konvertieren von CAD 2D Zeichnungen und 3D Modellen.

Was ist COP Dok?

COP Dok druckt 2D Zeichnungen, die mit Creo Ele-
ments/Direct Drafting oder Annotation (ehemals
CoCreate, ME10) erstellt wurden, oder konvertiert
diese in eine PDF, DXF, DWG oder in eine Grafikdatei
(u.a. JPG, TIFF, GIF, HPGL).

COP Dok konvertiert 3D Modelle, die mit Creo Ele-
ments/Direct Modeling erstellt wurden, in eine PDF,
STEP, SAT oder andere Formate .

Was kann COP Dok?

Wahlen Sie im Windows Explorer die Zeichnungen
und Modelle aus und drucken oder konvertieren Sie
diese mit einem Mausklick. Sie missen die Zeich-
nungen oder Modelle nicht zuvor einzeln und mih-
sam ins CAD laden.

COP Dok bestimmt bei mehrblattrigen 2D Annotation
Zeichnungen, selbstandig die Formate der einzelnen
Blatter und druckt diese auf die passenden Drucker
aus (zum Beispiel A3/A4 auf einen Laserdrucker und
AO0/A1/A2 auf einen Grossformatdrucker).

Wahlen Sie "Drucken... " oder "Konvertieren... " und
den Ziel-Drucker oder das Ausgabeformat aus. Die
Option <Automatisch> weist COP Dok an, den pas-
senden Drucker selbstandig zu bestimmen. COP Dok
wahlt den Drucker anhand des Zeichnungsformates
(AOQ ... A4) automatisch aus. Falls der Drucker meh-
rere Formate unterstitzt, stehen Ihnen diese eben-
falls zur Auswahl. Die Anzahl der zu druckenden Ko-
pien kénnen Sie frei wahlen.

Mit den Optionen DXF, DWG oder PDF konvertiert
COP Dok die ausgewahlten Zeichnungen in DXF,
DWG oder PDF.

Welchen Nutzen bietet Ihnen COP Dok?
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Wohin sallen die Ausgabedateien gespeichert werden?
In den gleichen Ordner speichern, in dem sich die Eingabedateien befinden.
In diesen Ordner oder Datei speichern:
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e drucken und konvertieren Sie 2D Zeichnungen direkt aus dem Windows Explorer
e drucken und konvertieren Sie mehrere 2D Zeichnungen in einem Durchlauf (Batchplot)
e konvertieren Sie 3D Modelle direkt aus dem Windows Explorer

Welches sind die Voraussetzungen fiir COP Dok?

COP Dok benétigt PTC Creo Elements/Direct ab Version 17 (fiir 3D Modelle ab Version 18.1).
(1) Je nach Ausgabeformat sind eventuell zuséatzliche Software Lizenzen notwendig.

Die COP Informatik AG ist ein Software Engineering Unternehmen mit erfahrenen Ingenieuren. Unsere Starke ist die

Synergie aus fundierten Kenntnissen der PTC Creo Elements/Direct (ehemals CoCreate) Produktefamilie und 30-jahrigen

Erfahrung in der Software Entwicklung.
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